
F13T 
Datablad 
Bruksområder: 

• Rent vann
• Maks temp. 30 Co

• Maks sandinnhold i vannet 50 g/m3

Drift 
Kontinuerlig eller max 20 start pr time 

Spenningsvariasjon Maks: -10% / +6% 
Rotasjonsretning Mot klokka 

• Tre-fas pumper skal prøvekjøres i begge retninger for å verifisere korrekt
rotasjonsretning på pumpen

• Pumpen skal aldri kjøres tørr
• Pumpen skal aldri kjøres mot stengt ventil i mer enn 2 minutter
• Pumpen skal aldri kjøres feil vei i mer enn 2 minutter
• Pumpen kan monteres horisontalt

Pumpe 
Diameter 98 mm 
Tilkobling til vannrør 2" rørgjenger 
Endestykker Støpestål i 304 kvalitet 
Motortilkobling NEMA  standard 
Pumpehylse rustfritt 304 stål 
Pumpeaksel rustfritt 431 stål 
Akselkobling rustfritt 304 stål 
Kabelskinne rustfritt 304 stål 
Sil rustfritt 304 stål 
Skruer til sil og kabelskinne rustfritt 304 stål 
Innebygd tilbakeslagsventil rustfritt 304 stål 
Impeller Noryl – flytende konstruksjon 
Impellerhus rustfritt 304 stål / forsterket polykarbonat 
Tilbakeslagsventil Innebygget i toppstykke 

Motor 
Tetthetsgrad IP 68 
Endene i motor støpejern med rustfritt deksel 304SS 
Ytterkappe 304SS 
Motoraksel rustfrittstål17-4 SS 
Bolter og muttere rustfritt stål 300 SS 
Gummitetninger BUNA N 
Min Hz v/ frekvensstyring 30 Hz 
Tid < 30 Hz 1 sekund 
Startstrøm Opp til 5 ganger merkestrøm 
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